Forma provedeni na ZS: Z, D

B. FILTRACE Casovd ndro&nost : 30 min

Vysvétlivky: :
D — demonstraéni pokus, Z — Zdkovsky pokus

Princip:

Jedna se o zpusob oddélovani kapaliny od pevnych latek za pomoci pérovitych materiala (filtracni papiry
s rliznou velikosti poérl, poérovita sklenéna nebo porcelanova frita, skelna vata, textilni filtry, pistové filtry
aj.) obr.3.

RozliSujeme nékolik zpUsobu filtrace:

A. Prosta filtrace.

Zakladni pomuckou pro jednoduchou filtraci je nalevka, do které vkladame vhodné slozeny papirovy filtr
hladky nebo skladany.

B. Filtrace za snizeného tlaku.

Rychlejsi nez jednoducha filtrace je filtrace za snizeného tlaku, pfi které pouzivame Blichnerovy nalevky a
podtlaku, kterého dosahujeme odsavanim pomoci vodni vyvévy.

C. Filtrace agresivnich latek.

Jsou-li vroztoku pfitomny silné alkalie, kyseliny, oxidacni Cinidla apod., které napadaji filtracni papir,
pouzivame nalevku se sklenénou nebo keramickou vliozkou — fritou.

D. Filtrace za soué¢asného chlazeni.

U latek majicich nizkou teplotu tani pouzivame filtraci za sou€asného chlazeni. Pfi malych mnoZstvich
staCi pfedchlazeni nalevky a roztoku, jinak pouzijeme zafizeni, které umozniuje chladit roztok pfi filtraci
chladici smési nebo ledem.

E. Filtrace za horka.

Pri filtraci horkych koncentrovanych roztokd uzivame nalevky pro filtraci za horka, ktera mulze byt
vyhfivana horkou parou nebo elektrickym vytapénim.

Pomﬁckx: filtr nebo filtracni papir, filtracni kruh, stojan, sklenéna tyc¢inka, ntzky, filtracni
nalevka, 2x kadinka ( 150 cm3), Biichnerova nalevka, zatka s otvorem, odsavaci
banka,vodni vyvéva

Chemikalie: smés vody, nastrouhané kiidy a pisku

Pracovni postup:

A) PROVEDENI PROSTE FILTRACE

1. PRIPRAVA HLADKEHO FILTRU

Z filtraéniho papiru vystfihneme ¢tverec odpovidajici velikosti. Ten nasledné prelozime na polovinu
a na Ctvrtinu. Podle velikosti nalevky zastfihneme filtraéni papir do pUlkruhu, odtrhneme vnéjsi riizek filtru
a filtr otevieme tak, aby vytvofil kuzel. Takovyto filtr vlozime do nalevky. Hotovy filtr by mél sahat
asi 0,5 cm pod horni okraj nalevky. OvihCime jej tak, aby pfilnul na stény nélevky, zvladté v misté
odtrzeného riizku (obr. 1).

2. PRIPRAVA SKLADANEHO FILTRU PRO RYCHLOU FILTRACI

Pfi skladani filtru se vychazi ze Ctverce sloZzeného na polovinu. DalSi zahyby sméfuji pfiblizné do stfedu
Ctverce. Nesmi vSak sméfovat do jednoho bodu, nebot vicerym pFelozenim by byl papir mechanicky malo
pevny.

Skladany filtr se dotyka filtracni nalevky vicerymi hranami (obr. 2).

POSTUP PRACE:
1. Do nalevky umisténé ve filtranim kruhu upevnéném na stojanu vlozime filtr. Nejprve vyzkouSime
filtraci s hladkym filtrem a nasledné provedeme filtraci se skladanym filtrem.

2. Nadobu na filtrat podstavime pod nalevku tak, aby se Sikmo sefiznuty stonek nalevky dotykal delSim
koncem vnitfni stény kadinky. Sou€asné upravime i vysku filtraCniho kruhu s nalevkou na laboratornim
stojanu.




3. Smés nalévame na filtr po ty€ince Sikmo sméfujici k opaéné vnitini sténé nalevky. Proud filtrované
smési nesmi nikdy sméfovat pfimo do usti nalevky, aby nedoSlo k protrzeni filtru (obr. 4).

B) FILTRACE ZA SNIiZENEHO TLAKU
1. Pfiprav si filtracni papir dle velikosti Buchnerovy nalevky.

2. Filtr ulozime asi 2 mm od vnitiniho okraje Blchnerovy nalevky a to po celém jejim obvodu tak, aby
zakryval vSechny otvory.

3. Nalevku vlozime do otvoru zatky odsavaci bafky napojené na vodni vyvévu (obr. 5).

4. Pfipravenou smés prefiltrujeme.

Obrazek:

Obr. 1: Postup pfi skladani hladkého filtru.

Obr. 2: Postup pfi skladani skladaného filtru.
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a - skladany filtr, b — hladky filtr, c — chomacek vaty
Obr. 4: Prosta filtrace. Obr. 5: Destilace za sniZzeného tlaku.

1. filtraéni nalevka s filtrem
2. filtraéni kruh
7 3. laboratorni stojan
4. kadinka s filtratem
5. sklenéna tycinka
6. kadinka s filtrovanou smési

1. Blichnerova nalevka

4 2. odsavaci barika
3 3. vodni vyvéva

Otazky a udkoly:
Srovnej zpusoby filtrace hladkym, skladanym filtrem a Bulchnerovou nalevkou.







