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Vynatek z katalogu — informace o objedndvani ndbytku:

Jak objednavat

Nébytek predstavuje velmi Siroky sortiment dill, ze kterych
se zarfizeni laboratofe sestavuje. Rozkresleni a popis téchto
dill sice umoZiiuje zakaznikovi utvofit si predstavu
o zplsobu skladani stolt &i jinych sestav, ale dospét k cené
sestav je pomé&mé pracné. Ze zkusenosti vime, Ze vice, nez
cena jednotlivych dill, zadkaznika jednodue zajima, kolik
zaplati za stil o poZadovanych rozmérech.

V pfipadé bliz&iho zajmu jsme zvykli vypracovat nabidku, ve
které u komplikovanéjsich sestav je vidy vykres sestavy
z nékelika pohledd, rozpis pouZitych dill, cenova kalkulace
véetné nakladl na dopravu, montéZe instalace vody, elektro,
odpadu apod. Takto vypracovand nabidka je podrobna
a zakaznikovi umoZiuje snadno korigovat jeho plOvodni
pfedstavy a sestavu pfipadné ménit. Pro pfipravu takovéto
nabidky potfebujeme od budouciho uZivatele laboratofe
ziskat zakladni informace - padorys dané mistnosti s kétami
rozmérl, mista vyvedeni médii, odpadl a pokud mozZno
schematicky nacért sestav a jejich umisténi v mistnosti.
Abychom urycehlili pfipravu nabidek a usnadnili zakaznikovi
orientaci, resp. kontrolu navrZenych sestav, pfedkladame
k pisemnému soupisu dill také vyobrazeni dané sestavy.
K tomu pouZivame specialni program, ktery umoZrfiuje

sestavu velice vérné zobrazit, a to z riznych pohledi.
Do navrhil Ize pak snadno zasahovat a pohotové je, podle
pfani uzivatele, ménit.

MNabidka sestavy miZe byt zkreslena bud bez nebo s chledem
na architekturu mistnosti, ve které se ma nalézat. Samozigjmé
je vzdy lepsi, kdyz wyobrazeni nabytku navazuje na
architekturu mistnosti, protoZe pohledy jsou v méfitku
a umoziuji hodnotit nejen nabytkovou sestavu, nybrz i celkové
vyuZiti prostoru mistnosti. Z hlediska projektové dokumentace
je takovy wykres cennou pomickou projektanta a slouzi jako
informace montérim, zhotovujicim vedeni cdpadu, instalace
vody, elektro a pod.

Je tieba si uvédomit, Ze u nabytku se informace o cené
tykaji samotného zbozi, a nemohou dost dobfe zohlednit
zvlastnost kazdé dodavky, jako jsou naklady na dopravu,
stéhovani nabytku do vyssich pater, sestavovani nabytku
z dili a propojovani pfivoda medii (které vidy znamenaji
vedle vynaloZené prace i spotiebu instalaéniho
materialu), pFipadné drobné stavebni uUpravy mistnosti,
drobné apravy samotného nabytku (vyFezy v prac.
deskach, soklech, policich) vzhledem k nerovhostem
stén, vystupkim, vedeni topeni a pod.
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